1.品牌要求：国产品牌；

2.外观：2U2路机架式服务器，可放入42U标准机柜；

3.CPU：配置≥2颗国产化ARM处理器，单颗CPU：32Core；

4.内存：配置≥4*64GB DDR4内存；

5.内存扩展性：支持≥16个内存插槽；

6.硬盘：配置≥1TB SSD；

7.阵列控制器配置：配置独立硬件RAID卡，no cache，支持RAID 0、1、10；

8.网卡：配置≥4*GE电口，配置≥2个万兆光口（含光模块）；

9.电源：配置900W交流双电源，满配冗余风扇； 

10.其他：支持扩容GPU卡或NPU卡；

11.兼容性：支持欧拉等国产化操作系统；openGauss数据库等；

12.为满足传染病前置软件安装需要，所投产品需要与国家传染病智能监测预警前置软件的兼容（中标后签订合同前提供有效的适配证明并加盖公章）；

13.要协助医院完成国家传染病前置软件的安装部署和与国家平台的联调工作，如医院已部署完成前置软件，中标公司需要完成前置软件数据迁移工作；

14.管理维护：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

15.具备TL9000电讯业质量体系，中标后签订合同前提供认证证书复印件证明，加盖厂商有效印章；

16.通过遵循ISACA的CMMI Institute能力评估，具备CMMI三级认证，中标后签订合同前提供认证证书复印件证明，加盖厂商有效印章；

17.维保要求:三年硬件质保，7x24小时电话响应支持，中标后签订合同前提供原厂硬件授权函及原厂服务承诺函并加盖公章。
